
Fiche technique : Mécaniser son vignoble avec la taille rase de précision 

La taille rase de précision c’est quoi ? 

Pourquoi adopter la taille rase de précision ? 

Du taux de mortalité lié aux 
maladies du bois (Esca et 

BDA)

Des coûts de production 
(-15% à -33%)

De la charge de travail 
(jusqu’à -43%)

Du risque 
de Botrytis

Des rendements
de 20 à 70%

Taille tardive plus 
facilement mise en 

place

Une quallité égale 
ou supérieure à une 
taille manuelle

▲

▲

L’installation d’une taille rase de précision▲
- Cordon unilatéral

- Fil porteur à 0,80m pour port tombant et 
1,20m pour port dressé. Le fil porteur doit 
être très solide pour supporter la charge 
éviter les déformations.

- Fils releveurs pour port tombant

- Espace intercerp entre 0,90-1,10m

- Piquet solide à 1m de hauteur

- Terrain plat

-Espace interrang entre 2,2-2,5m

/!\ La demande en azote peut être plus 
importante ! 

La Taille Rase de Précision est un type de taille mécanisée établie sur cordon de 
Royat unilatéral. C’est une taille autorisée en appellation IGP et Vins de France.

Pour + d’informations sur l’installation d’une TRP, 
vous pouvez vous référer au document suivant : 
Mécaiser la taille, la Taille Rase de Précision Fiche réalisée par : Nolwen Audrain (contenu)

Chloé Massenet (mise en page)

https://tarn.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/074_Inst-Tarn/1-PRODUCTIONS_TECHNIQUES/Viticulture/Documents_techniques/materiel/taille_rase_2011_TM.pdf

